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• Luminaire LED pour écran avec une large tête de lampe

• Intensité lumineuse variable

• 5 températures de couleur différentes entre 2700 – 6000 kelvins au choix

• Capteur de lumière pour le réglage de la luminosité

• Arrêt automatique après 50 minutes

• Fonction de mémoire

Données techniques

Puissance: 18 W
Consommation d’énergie pondérée: 18 kWh / 1000 h
Tension: 100 – 240 V AC, 50 – 60 Hz
Flux lumineux: 1000 Lumen
Efficacité lumineuse: 56 Lumen / Watt
Température de couleur:  2700 – 6000 Kelvin
Eclairement max.: 1600 Lux (distance de mesure 40 cm, 4000 Kelvin)
Indice de rendu des couleurs (IRC): > 90
Durée de vie: 40 000 heures
Amplitude: max. 660 mm
Hauteur: max. 770 mm
Longueur du bras: 480 mm × 320 mm
Pince: 75 mm × 45 mm, ouverture 0 – 100 mm
Tête de lampe: 800 × 30 mm (L × l)
Longueur du câble: 1.55 m
Poids net: 1.23 kg
Matériaux: ABS, aluminium, métal
Emballage: emballage brun avec étiquette colorée
Source lumineuse:  classe d’efficacité énergétique: F
 Identifiant du modèle: flow000100201

Numéro d’article: 41-5011.201 anthracite

Remplacement 
La source lumineuse ne peut pas 
être remplacée. La construction 
du luminaire ne permet pas de 
remplacer la source lumineuse,
car il y a un risque d'endom-
mager le luminaire.

Lampes à LED
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